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م  ق  م  :  145/     
	سماد نترات النشادر




جمهورية مصر العربية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
تاريخ الاعتماد :  
كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : 16 ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : 22845522  –  22845524

فاكس : 22845504

بريد الكترونى :                                  eos@eos.org.eg
موقع الكترونى :                                   www.eos.org.eg
م ق م : 145/ 
مقدمة 
الموصفة القياسية المصرية رقم 145/     " سماد نترات النشادر" تعتمد علي المراجع التالية :

- القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم تجارة المخصبات الزراعية رقم 590 /1984 والخاص بتداول المخصبات الزراعية و القرار الوزارى رقم 518 /1986المنظم للأسمدة والأغذية والأعلاف .
- كتاب الكيمياء التحليلية المعتمد
- AOAC 955.04 ,Nitrogen (Total) in Fertilizers -
- التشريع الأوروبي رقم 1009/2019 

Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products
- المواصفة الهندية 
IS 6092-2-2 (2004): Methods of Sampling and Test for Fertilizers, Part 2: Determination of Nitrogen, Section 2: Test Methods not covered under Dual Number Standards
- إنتاج محلي 
وتلغى وتحل محل آخر إصدار لهاعام 2016
قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم ( 2/8 ) الخاصة بالأسمدة.
سماد نترات النشادر
1- المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بسماد نترات النشادر والمنتج بنسبة 5,33٪ نيتروجين كلى والذى يحتوى على النيتروجين فى شقيه النتراتى والأمونيومى فى حالة قابلة للذوبان فى الماء بنسبه 1:1 .

2- المراجع المكملة

2/ 1  م ق م 8573- 1 " الأسمدة والمواد الجيرية – سحب وتجهيز العينات الجزء الأول : سحب العينات".

2/ 2   م ق م 8573-2 " الأسمدة والمواد الجيرية – سحب وتجهيز العينات الجزء الثانى: تجهيز العينات".

2/ 3  م ق م 8458 " المواد الجيرية - تقدير محتوى الكالسيوم والماغنسيوم - بطريقة تكوين المركبات ".
2/ 4  م ق م 3385 " الإختبار المنخلى للأسمدة الصلبة ومحسنات التربة "

2/ 5  م ق م 8539" الأسمدة – بطاقة البيانات – العرض والاعلان " .

2/ 6   م ق م 2252 " التعبئة والتغليف - الشكائرالمنسوجة من البولى إيثلين عالى الكثافة / البولى بروبلين لتعبئة الأسمدة – الاشتراطات ".
2/ 7  المواصفة القياسية الهندية
IS 5985
 Code of practice for handling and storage of bagged fertilizers 

3- الوصف

3/ 1  يكون هذا السماد أساساً في صورة مخلوط متجانس من نترات النشادر ومواد مالئة علي ألا يكون السماد متكتلاً أو متميعاً. يجب أن يمر على الأقل 90 ٪ من السماد خلال منخل قطر فتحته ما بين 1 - 4 مم، ويجب ألا يمر أكثر من 5 ٪ من منخل قطر فتحته 1 مم.
4- الاشتراطات الفنية

4/ 1  يجب أن يفى سماد نترات النشادر الاشتراطات الواردة فى جدول رقم (1)  .
جدول رقم (1)- اشتراطات سماد نترات النشادر 
	م
	الاخـتـبـار
	حدود الاختبار

	 1

 2

 3 
	النيتروجين الكلى الذائب في الماء (وزن/وزن) ، ٪
مواد مالئة (وزن/وزن) ، ٪ ، حد أقصى

الرطوبة ، ٪ ، حد أقصى
	5,33 ± 75,0

        4

        8,


الوزن الجزيئى لنترات النشادر (NH4NO3) =80,04

5- طريقة سحب وتحضير العينات
يجب أن يتم سحب وتحضير العينات طبقاً للمواصفات القياسية المشار إليها بالبندين ( 2/1) و(2/2) .
6- طرق الفحص والاختبار

يراعى أن تستخدم كيماويات من صنف كاشف تحليلى فى التحاليل الاَتية وأن يكون الماء المستخدم مقطرا.
ملحوظة 

يمكن استخدام الطرق المذكورة بالمواصفة أو أي طريقة قياسية أخرى مكافئة مناسبة .

6/ 1  تقدير الرطوبة

6/ 1/ 1  الطريقة

يُوزن بدقة حوالي 5 جرامات من العينة المحضّرة في طبق خزفي مسطح وموزون مسبقاً، ثم يُجفف لمدة 24 ساعة في مُجفف تفريغ (ضغط زئبقي من 40 إلى 50 مم أو أقل) فوق حمض الكبريتيك (بنسبة لا تقل عن 98٪)، ثم يُوزن مرة أخرى حتى الحصول على وزن ثابت. يُحتفظ بالعينة المجففة للاختبارات اللاحقة.
6/ 1/ 2  الحساب
نسبة الرطوبة٪ بالكتلة = [image: image2.png]M1 -M2
X -
M1-M3

100.




حيث:
 = M1الكتلة بالجرام للطبق مع المادة قبل التجفيف.
 = M2 الكتلة بالجرام للطبق مع المادة بعد التجفيف.
 = M3 الكتلة بالجرام للطبق الخزفي.

6/ 2  تقدير الحجم الحبيبي
يتم تقدير الحجم الحبيبي طبقاً للمواصفة القياسية المشار إليها بالبند ( 2/ 4 ).
6/ 3  تقدير النيتروجين الكلي الذائب في الماء
ملحوظه :

لا تُستخدم هذه الطريقة في حالة وجود مادة عضوية أو سيناميد الكالسيوم أو اليوريا فى مكونات العينة.
6/3/1 الطريقة
6/3/1/1  يُوزن بدقة من 0,35 إلى 2,0 جم من العينة.

6/3/1/2 توضع العينة في دورق تقطير سَعته من 500 إلى 800 مل.

6/3/1/3  توضع 300 مل من الماء ثم توضع 3 جم من سبيكة ديفاردا.

6/3/1/4 توضع 5 مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تركيز 42٪، مع صبه بحذر على جدار الدورق حتى لا يختلط فورًا بالمحتويات مع تجنب الفوران أو تكوّن رغوة شديدة.

6/3/1/5  يُترك الدورق ساكنًا لمدة 15 دقيقة قبل التقطير.

6/3/1/6 يُوصل جهاز التقطير.
6/3/1/7  يتم التأكد من أن طرف المكثف يمتد دائمًا أسفل سطح الحمض القياسي الموجود في دورق الاستقبال ويجب أن يتم الحصول على نحو 250 مل من المقطر خلال ساعة واحدة.

6/3/1/8  يُجمع المقطر في كمية معلومة من حمض قياسي ثم يُعاير الناتج بـ محلول هيدروكسيد الصوديوم القياسي باستخدام الميثيل الأحمر كدليل.

6/3/1/9  تُجرى نفس الخطوات السابقة بعمل الاختبار الضابط  دون إضافة العينة.

6/3/2 الحساب
لحساب النسبة المئوية للنيتروجين الكلي = 

حيث :

V1 : حجم الحامض العياري المستخدم بالمل.

N1: المعيارية للحمض المعياري .

V2: حجم المحلول القلوي العياري المستخدم بالمل.

N2: المعيارية للمحلول القلوي المعياري .

M: كتلة العينة المحضرة التي تم اخذها بالجم.

عند تقطير الأمونيا إلي محلول البوريك ، فيتم الحساب كالاتي : 


6/ 4  تقدير الكالسيوم والماغنسيوم الذائب في الماء
يتم تقدير الكالسيوم الذائب في الماء طبقا للمواصفة المشار إليها بالبند ( 2/3) .
7- أمثلة للاحتياطات والتحذيرات

7/1 تكتب على كل عبوة الاحتياطات والتحذيرات التالية بوضوح باللغة العربية أساسا وبطريقة غير قابلة للمحو بجانب أي لغة أجنبيه أخرى:
7/1/1 يمكن أن يسبب حساسية الجلد.
7/1/2 يمكن أن يسبب حساسية للعين.

7/1/3 يمكن أن يسبب صعوبة بالتنفس إذا تم استنشاقه .

7/1/4  يمكن أن يسبب حساسية الجهاز التنفسي.

7/1/5 يجب تجنب استنشاق الغبار/ الأبخرة / أو الرش.

7/1/6 يجب غسل اليدين بعد استخدام المنتج.

7/1/7 يتم استخدامه في مكان مفتوح أو مكان جيد التهوية.

7/1/8 يتم ارتداء القفازات / الملابس الواقية / وحماية الوجه والعين.

7/1/9 في حالة الابتلاع: يتم الاتصال بمركز مكافحة السموم أو الطبيب للحصول على المشورة العلاجية. وفي حالة دخوله في العين: تبقى العينان مفتوحتين ويتم شطفهما بالماء برفق وببطء .

8- التعبئة والتغليف وبطاقة البيانات

8/1 التعبئة والتغليف

يجب أن  يعبأ السماد فى عبوات مقفلة بإحكام بكيفية تضمن نقاوة المادة وسلامتها ومنع التلاعب فى محتوياتها على أن تتحمل العبوات ظروف النقل والتداول ، و يجب أن تكون العبوة مطابقة للمواصفة القياسية المصرية المشار إليها بالبند (2/ 6 ).
8/2 بطاقة البيانات
يجب أن تكتب على كل عبوة البيانات بوضوح باللغة العربية أساساً وبطريقة غير قابلة للمحو بجانب أي لغة أجنبية أخرى و طبقاً للمواصفة القياسية المشار إليها بالبند ( 2/ 5) وبالإضافة إلى ما يلي :
8/2/1 اسم الصنف.


8/2/2 اسم الصانع وعنوانه.

8/2/3 في حالة الاستيراد، اسم المستورد وعنوانه وبلد المنشأ  .

8/2/4 عبارة " صنع في مصر " في حالة الإنتاج المحلي.

8/2/5 وفي حالة التعبئة بمصر يكتب اسم المعبئ وبلد المنشأ.

8/2/6 نسبة النيتروجين القابل للذوبان فى الماء كنسبة مئوية .
8/2/7 الوزن الصافي بالكجم .
8/2/8  تاريخ التصنيع .

8/2/9 تاريخ انتهاء الصلاحية.

8/2/10 تعليمات الاستخدام و التخزين و التداول .

8/2/11 التحذيرات / الاحتياطات (كالأمثلة الموضحة بالبند (7) ) .
9- احتياطات التخزين و الشحن و الاستعمال

9/ 1  
يجب التخزين لأقل وقت ممكن بحيث يحتفظ السماد بخواصه الطبيعية .
9/ 2  يلاحظ عند التخزين أن تكون الأجولة و محتوياتها بعيدة عن مصادر اللهب .
9/ 3  
يراعى عند الشحن والنقل المحافظة على سلامة العبوات و محتوياتها كما يراعى عند الاستعمال عدم فتح الأجولة أو العبوات إلا فى الحقل مباشرة .
9/ 4  يجب أن يتم تطبيق المواصفة القياسية المصرية المشار إليها بالبند (2/ 7) .
10- المصطلحات الفنية 

الادتا(ايثيلين ثنائى الأمين رباعى حمض الخليك )......................................................
 EDTA
اختبار ضابط 
 Blank 

زجاجه وزن
 weighing bottle   

 كلداهل
 Kjeldhal                                                          

11-   المراجع
 - القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم تجارة المخصبات الزراعية رقم 590 /1984 والخاص بتداول المخصبات الزراعية و القرار الوزارى رقم 518 /1986المنظم للأسمده والأغذيه والأعلاف .
- كتاب الكيمياء التحليلية المعتمد
- AOAC 955.04 ,Nitrogen (Total) in Fertilizers -
- التشريع الاوروبي رقم 1009/2019 

Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products
- المواصفة الهندية 
IS 6092-2-2 (2004): Methods of Sampling and Test for Fertilizers, Part 2: Determination of Nitrogen, Section 2: Test Methods not covered under Dual Number Standards
- إنتاج محلي 
الجهات التي اشتركت في وضع هذه المواصفة
قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (2/8) الخاصة بالأسمدة , والتي يضم تشكيلها الجهات  التالية:-
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. 
- معامل الهيئة بفرع رمسيس.
- مصلحة الرقابة الصناعية.
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية.
- المركز القومي للبحوث.
- المعمل المركزي للزراعة العضوية – مركز البحوث الزراعية.
- مركز بحوث الصحراء.
- شركة إيفر جرو.
- شركة حلوان للأسمدة.
- شركة أبو قير للأسمدة .
- شركة أبو زعبل للأسمدة .
- شركة النصر للكيماويات الوسيطة .

(الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (
1. أنشِئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي عام 1957م بالقرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1957م، الذي نصَّ على أن تكون الهيئة المرجعَ القومي المعتمدَ لشؤون التوحيد القياسي، ونصَّ القانون رقم (2) لسنة 1957م على أن المواصفة لا تعتبر قياسيةً إلا بعد اعتمادها من الهيئة. وقد انضمَّت الهيئة في هذا العام نفسه إلى عضوية منظمة الأيزو العالمية.

2. في عام 1979م صدر القرار الجمهوري رقم (392) لسنة 1979م بضمِّ مركز ضبط الجودة إلى الهيئة، وتعديل تسميتها لتصبح "الهيئة المصـرية العامـة للتوحيد القـياسي وجـودة الإنتـاج".

3. في عام 2005م صدر القرار الجمهوري رقم (83) لسنة 2005م بإعادة تسمية الهيئة لتصبح "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"، وبناءً عليه؛ فإن الهيئة تختصُّ بما يأتي:

· إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخدمات والأجهزة، ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات، ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية، وأجهزة القياس، بالتعاون مع الجهات المَعْنِيَّة الدولية والوطنية.

· التفتيش الفني والرقابة، وسحب العينات والفحص والاختبار، وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.

· الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية، وعلامات وشهادات الجودة، ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة.

· -تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب في مجالات: المواصفات والجودة، ونُظُم المطابقة والقياس والمعايرة، والفحص والاختبار، والمعلومات لجميع الأطراف المَعْنِيَّة.

· تمثيل مصر في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالات المختلفة مثل: المواصفات القياسية، وتقييم المطابقة، ونظم إدارة الجودة والاختبارات الدورية  والمعايرات الصناعية.

· تنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ فالهيئة مركز الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق في مجال المواصفات القياسية وتقييم المطابقة.

4. يدير الهيئة مجلسُ إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة (رئيس الهيئة)، ويضمُّ المجلس في عضويته ممثِّلين عن مختلف الجهات المَعْنِيَّة بالمواصفات وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة في مصر، إضافةً إلى عددٍ من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام والأطراف المَعْنِيَّة الأخرى.

5. يقوم بإعداد المواصفاتِ القياسية لجانٌ فنية يزيد عددها على مائة وخمسين لجنة، يشارك فيها خبراء طبقًا للمعايير الدولية، كما يشارك فيها متخصصون من جميع الجهات المَعْنِيَّة. ويتولَّى الأمانة الفنية لهذه اللجان متخصصون من العاملين بالهيئة.

6. تُوزَّع مشاريع المواصفات القياسية على قاعدة عريضة من الجهات المَعْنِيَّة وأجهزة المواصفات والتقييس العربية لإبداء الملاحظات خلال مدة ستين يومًا، كما تُعرَض هذه المشاريع على لجان عامة متخصصة، وعلى لجنة الصياغة الفنية واللغوية للمراجعة الأخيرة قبل العرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

7. تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية؛ وذلك حماية للمستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة متكاملة من المعامل الحديثة لفحص واختبار المنتجات الكيميائية، ومواد البناء والتشييد، والمنتجات الهندسية والغذائية، ومنتجات الغزل والنسيج، إضافةً إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

8. يتوافر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك، تتلقَّى شكاوى عامّة المستهلكين، وتعمل على حلِّها بالتعاون مع الجهات المَعْنِيَّة.

9. -يتوافر بالهيئة المكتبة الوحيدة في مصر المتخصصة في المواصفات القياسية المعتمدة محليًّا ودوليًّا؛ إذ تحتوي على أكثر من (130 ألف) مواصفة مصرية وعربية وإقليمية ودولية.

10. -يمكن لجميع الأطراف المَعْنِيَّة الحصول على المواصفات القياسية المصرية والدوليةإلكترونيًّا، أو ورقيًّا من مقرِّ الهيئة، مقابلَ الرسوم المقررة لكل مواصفة، وكذلك يمكن الحصول على دليل المواصفات لمعرفة أحدث إصدارات المواصفات القياسية المصرية والدولية، كما يمكن إصدار مواصفة قياسية (لمنتجات أو خدمات) جديدة يطلبها العملاء.

11. يمكن متابعة أنشطة الهيئة من خلال:
· موقع الهيئة على الإنترنت:www.eos.org.eg
· وصفحتها على فيسبوك:https://www.facebook.com/EOSEGYPT?mibextid=ZbWKwLK
· وعلى يوتيوب:https://youtube.com/@EOS-EGYPT?si=FfbedsBGhQ4vRzA2
وعلى :LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/eosegypt/
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